
DIAGRAMA DE LIGAÇÃO

ET12M - TERMOSTATO PROPORCIONAL AMBIENTE COM 
MEMÓRIA EEPROM

ACTUA CONTROLS

TERMOSTATOS

O ET12M é um termostato proporcional de uso restrito a ambientes internos. Deve 
ser afi xado a uma altura de 1,5 m do piso, em uma posição onde seja afetado pelas 
mudanças de temperatura e onde o ar circule livremente. Evite colocá-lo perto de 
fontes de calor ou onde receba raios solares diretamente. A sua memória não é volátil. 
Possui memória EEPROM que mantém por até uma semana o parâmetro setado, no 
caso de ausência de energia elétrica. Pode ser usado com sensor remoto.

Tensão nominal AC 24V 50/60 HZ

Energia 19.2...28.8V~

Terminais de fi ação 1.5 mm

Consumo de energia Máx. 1.5VA

Faixa de temperatura 0 ºC-40 °C

Controle de entrada / saída

1 Entrada Digital:
• contato seco (sensor de ocupação)
1 Saída Analógica:
• 0-10V, máx 1mA

Classe de proteção III (Extrabaixa tensão de segurança)

Grau de proteção IP20

Temperatura de funcionamento 0 ºC-50 °C

Temperatura de armazenamento -10 ºC-60 °C

Faixa de umidade 5 %-95 % RH sem condensação

Peso x Dimensões 200 gramas / 83(L) x 83(W) x 31 (H)mm

Montagem Superfície da parede

DIMENSÕES

DADOS TÉCNICOS

1) A Actua Control se dá o direito de retirar este produto do catálogo sem prévio aviso. 2) Imagem meramente ilustrativa. 3) Consulte nosso departamento de vendas para verifi car 
a disponibilidade deste produto.


